
Plate-forme
Extension de la p la te -forme de 1,27 m

Ramba rde s ra ba tta b le s

Portillon ouvra nt ve rs l’ inté rie ur

Boîtie r de c omma nde s de la
p la te -forme amovib le

Annea ux de fixa tion de la longe de
sé c urité

C omma nde de tra nsla tion
proportionne lle a c tionna ble d 'une
seule ma in

C omma nde proportionne lle de la
vite sse d ’ é lé va tion/de sc ente

Ma nipula te ur de c omma nde s pour
l’ é lé va tion e t la tra nsla tion

Système de dé te c tion de c ha rge

Alimentation et Transmission
4 ba tte rie s de tra c tion 6V 220 A/h,
longue duré e

C omma nde de tra c tion a utoma tique

Régla ge s « pe rsonna lisé s »
progra mma ble s

Auto-te st emba rqué

Porte s du c ompa rtiment de s
ba tte rie s/é le c trique ouvra nt ve rs
l'e xté rie ur

Cha rgeur de batte rie a utomatique
20 A

Tra nsla tion e t d ire c tion de s roue s
a va nt c omma ndée s pa r double
moteur é le c trique

2 fre ins a utoma tique s

Fre ins de pa rking

Équipements et Accessoires
Système de prote c tion a nti-nid de
poule

C â ble d 'a limenta tion c .a . ve rs la
p la te -forme

Ind ic a teur de c ha rge de ba tte rie s

C ompteur hora ire

Ra c ks pour pa nnea ux

Ba rre de sé c urité pour la
ma intena nc e

Support de ma intena nc e de s c ise a ux

De sc ente ma nue lle

Ave rtisse ur sonore

Pneus p le ins non ma rqua nts (0,40
x 0,12 m)

Dé te c tion de déve rs va ria b le

A la rme e t témoin de déve rs

Annea ux de remorqua ge

Pa ssa ge s de fourc he s

1 Inc lut l’ a la rme de mouvements e t le gyropha re
2 Inc lut la sta tion de tra va il sa ns prise 12 V , le s supports pour

tube s, l'é ta u e t le support pour bobine s.
3 Inc lut la sta tion de tra va il a ve c prise 12 V , le s supports pour

tube s e t l'é ta u.

Options Disponibles
Feux de tra va il de la p la te -forme

Ba tte rie s 245 A/h a u lie u de ba tte rie s
220 A/h

Annea ux de le va ge

A la rme tous mouvements

A la rme de de sc ente

Pa c k d 'a la rme s 1

Prote c tion mousse ra mba rde s

Support pour pa nnea ux

Supports pour tube s

Sta tion de tra va il a ve c prise 12 V

Sta tion de tra va il sa ns prise 12 V

Pa c k é le c tric ie ns 2

Pa c k p lombie rs 3

G yropha re

Prises
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1 Ra mba rde s rep lia b le s non d isponib le s sur le modè le 1930 ES.
2 Le s c a pa c ité s a ffic hé e s ont é té c a lc ulé e s a ve c 2 pe rsonne s e t en inté rie ur pour tous le smodè le s. Pour l'e xté rie ur, le s va le urs s'é ta b lisse nt c omme suit :

1930ES – 1 pe rsonne / 120 kg ; 2030ES – 1 pe rsonne / 160 kg ; 2646ES – 2 pe rsonne s / 230 kg ; 3246ES – 1 pe rsonne / 320 kg .
3 Le poids tota l peut va rie r e n fonc tion de s rég lementa tions en vigueur da ns le pa ys d ’ utilisa tion ou pa r l’ a d jonc tion d ’ équipements optionne ls.

3246ES
A . Ha uteur p la te -forme – en e le va tion 9.68 m

B. Ha uteur p la te -forme – ba issé e 1.26 m

C . Ha uteur ra mba rde s 1.10 m

D. Ha uteur tota le 1 1.97 m

E. Dimensions p la te -forme 1.12 m x 2.50 m

F. Extension pla te -forme 1.27 m

G . La rgeur tota le 1.17 m

H. Longueur tota le 2.50 m

I. Empa ttement 2.09 m

J . G a rde a u sol 0.13 m

C ha rge sur p la te -forme 2 320 kg

C ha rge sur e xtension pla te -forme 120 kg

Duré e d ’ un c yc le (monté e /de sc ente ) 50/60 se c .

Ha uteur ma ximum de tra nsla tion 9.68 m

Poids 3 2,870 kg

Pre ssion a u sol ma ximum 6.90 kg/c m2

V ite sse de tra nsla tion – rep lié e 4.0 km/h

V ite sse de tra nsla tion – en é lé va tion 0.8 km/h

Pente fra nc hissa b le 25%

Ra yon de bra qua ge – inté rie ur Ze ro

Ra yon de bra qua ge – e xté rie ur 2.41 m

Pneus (Non-ma rqua nt) 406 x 125

Fre ins (de s roue s motric e s) Ele c trique s, fric tion a uto

Tra nsla tion roue s motric e s 24V Ele c tric 6 kW

Ba tte rie s 4 x 6V 220 A/hr

C ha rgeur (120/240V - 50/60HZ) 20 Amp Automa tique

Moteur é le c trique 3 kW

Systeme hydra ulique 20.0 L
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